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La technologie

La technologie Ferwood®,
éprouvée depuis plus de 30 ans,
consiste a faire transiter les efforts
du bois vers des tiges filetées
ou aciers TOR en réalisant un
scellement a la résine époxy ultra

hautes performances.
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Un systéme de connexion éprouvé

Aprés des premiers essais prometteurs menés en collaboration avec
le laboratoire de statique et d’essais des structures de I’EIVD V' Tige acier
a Yverdon durant les années 80, JPF-DUCRET a déposé le brevet \/
Ferwood® au début des années 90. Dés lors I'entreprise n'a cessé de Fig. AetB

faire évoluer ce systéme et a largement démocratisé cette technologie Percage d'injection de résine ultra hautes

Z4 erformances.
esthétique et robuste. P
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Les différentes
typologies de
scellements

Différents types de scellements
peuvent étre proposés en fonction
des contraintes du projet et de

la typologie des assemblages.

A

Tiges filetées ou acier TOR.

Manchon affleurant pour boulonnage de
ferrure de liaison.

C

Ferrures avec ses propres tiges scellées
directement en atelier.

D

Assemblage bois-bois scellé en atelier.

E

Poutres avec Ferwood® pour pose en
chantier sur leur appui.

F

Barres de contreventement avec ferrures
Ferwood® scellées.

G

Platine de ferrures filetées aux tiges
Ferwood®, scellées dans nos ateliers.

Flexibilité
architecturale

Ferwood® est discret, ce qui lui confere un avantage

architectural sans équivalent.

L'augmentation des sections pour faire transiter les efforts
dans des ferrures classiques n'est pas nécessaire et la
liberté architecturale est garantie par des structures
porteuses 2D ou 3D.
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Transport facile,
montage rapide

Possibilité de travailler avec

Ferwood® partout.
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Des assemblages simples P~ || RREETREEISEEY
et economiques i S

Passerelle de la Praille / Geheve i
Ferwood® permet de standardiser les assemblages, de
diminuer considérablement le poids et la complexité des

ferrures. |l en résulte une optimisation des colits et des délais.




ATTESTATION DE CONFORMITE

CONVENTION DE CONTROLE MQ 708

Délivrée & la société :

JPF DUCRET SA
ZA la Chaux
CH 1430 ORGES (Suisse)
FCBA atteste que lentreprise désignée, ci-dessus, est conforme 4 la convention de contrdle
Qgérée par FCBA pour les prodults et Jes Spécificalions définis ci-aprés.

ASSEMBLAGE PAR GOUJONS COLLES
Pour emploi structurel
Procédé RBF® Avis Technique 3/12-716

Caractéristiques vérifibes

L'essence et la quaiité des bois utisés
Le type de résine utilisée

Le type et la qualité des goujons utilisés
Le respect des régles de conception

Le respect des conditions de fabrication
L'aptitude & la classe de service

I Le dimensionnement
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6OMMINUTES
U FEU

Un systéme éprouve et
certifié par des essais
meécaniques et des tests
au feu
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FRANCE

ESPAGNE

Canton de Fribourg

Ch. des Mosseires 65
Case postale

CH-1630 Bulle

+41 (0)26 919 72 82
secretariat@jpf-ducret.ch

Route de Gruyeéres 7
CH-1661 Le Paquier-Montbarry

POLOGNE
ALLEMAGNE

REP. TCHEQUE

AUTRICHE

o

Yverdon-les-Bains g "

Canton de Vaud

Chemin de la Chaux
CH-1430 Orges
+41 (0)24 44512 32

Avenue des Découvertes 20
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Canton du Jura

Batipro SA

Route du Moulin des Lavoirs 51
CH-2882 Saint-Ursanne

+41 (0)32 427 35 85
info@batipro-sa.ch

St-Ursanne
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